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Data / Edigdo: 12/2017 Rev. 02
Produto: ASFALCOAT®

1.- Identificacdao do produto e da empresa

1.1- Identificagdo da substancia ou preparado: Emulsdo asfaltica neutra em pasta fluida. ASFALCOAT®
1.2.- Aplicagdo da substancia ou preparado: Protecdo de muros em betdo. Primario.

1.3.- Identificagao da sociedade ou empresa: PLAKAMAT, S.A.

1.4- Telefone em caso de urgéncia: +351 256 472 148 ( dias Uteis 08:30/18:00)

2.- Identificagdao dos perigos

2.1- Classificagao da mistura: O produto ndo esti classificado como perigoso segundo o regulamento (EU)
N. 1272/2008.

2.2- Os elementos na etiqueta.

2.3-Outros perigos: Nao se conhecem perigos adicionais.

3.- Composi¢do/Informagdo acerca dos componentes

3.1 - Substancias: N3o aplicavel.

3.2 — Misturas: Substancias que representam um perigo para a saude ou meio ambiente de acordo com o
Regulamento (CE ) N. 1272/2008, tém consignado um limite de exposi¢do no local de trabalho, estdo

classificadas como PTB/mPmB ou incluidas na lista de candidatos:

*Classificagdo —
Regulamento 1272/2008
Identificadores Nome Concentragao Limites de
Classificagdo | concentragdo
especificos

N.CAS: 8052-42-4
N. CE: 232-490-9 [1] asfalto ( petréleo) fumos,

N. Registo: 01- aerossois solUveis em benzeno
2119480172-44-XXX

20% - 60% - -

(*) O texto completo das frases esta detalhado no ponto 16 desta ficha de seguranca.
[1] Substancia a que aplica um tempo de exposi¢do limite no local de trabalho. ( ver sec¢do 8.1)
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4. -Primeiros Auxilios

4.1 - Descrigdo dos primeiros auxilios: Devido a composicio e da tipologia das substancias presentes no
produto, ndo sdo necessarias adverténcias particulares.

Inalagdo: Em caso de inalagdo colocar o acidentado ao ar livre. Manté-lo quente e em repouso. Procurar ajuda
médica em caso perturbagGes respiratdrias. Ndo administrar nada via oral. Se estiver inconsciente coloca-lo na
posicdo de seguranca.

Ingestdo: Manter o acidentado em repouso. Ndo induzir o vomito e procurar ajuda médica.

Contacto com os olhos: Em caso de estiver a usar lentes de contacto, retirar-lhas. Lava-los imediatamente
durante 10 minutos com agua corrente, mantendo as palpebras abertas. Consultar um oftalmologista.
Contacto com a pele: Retirar a roupa contaminada. Lavar a pele com 4gua corrente, sabonete ou produtos de

limpeza de pele adequados. Nunca utilizar produtos com solventes ou diluentes.

4.2 - Principais sintomas, efeitos graves ou retardados: Ndo se conhecem.

4.3 - Informacdo acerca de cuidados médicos especiais que se devam administrar imediatamente
apos acidente: No caso de haver duvidas, ou se os sintomas de mal-estar persistirem, solicitar ajuda médica.

Nunca administrar nada por via oral a pessoas que estejam inconscientes.

5.- Medidas de luta contra incéndios
5.1 — Meios de extingao: Extintos de p6 CO,. Em caso de incéndios mais graves também se pode utilizar

espuma resistente ao alcool e agua pulverizada. Nao utilizar para extinguir o fogo jorro de agua direto.

5.2 — Perigos especificos/especiais derivados da mistura: O fogo pode produzis um fumo espesso negro.
Como consequéncia da descomposicdo térmica podem formar-se produtos perigosos: monoxido de carbono,

diéxido de carbono. A exposigdo a estes produtos podem ser prejudiciais para a saude.

5.3 — Recomendagoes para pessoal de luta contra incéndios: Refrigerar com dgua os tanques, cisternas
ou recipientes préximos da fonte de calor. Ter em conta a dire¢do do vento. Evitar que os produtos utilizados
na luta conta incéndio vao parar ao sistema de escoamento de aguas pluviais.

Equipamentos de protecdo especial: Roupas e luvas resistentes ao calor. Caso seja necessario, utilizar

equipamentos auténomos de respiracdo.
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6. -Medidas em caso de derrame acidental
6.1 - Precaugdes pessoais: Para controlo de exposi¢do e medidas de protec. individual consultar segdo 8.

6.2 - Precaugdes para a prote¢do do meio ambiente: Produto classificado como ndo perigoso para o meio
ambiente, no entanto evitar qualquer derrame.

6.3 - Método e material de contengdo e de limpeza: Conter a fuga e colocar o material em recipientes
adequados. O resto deve ser recolhido com materiais absorventes ndo combustiveis (areia, terra de
diatomaceas, mineral de vermiculita...).

6.4 — Referéncia a outras secgées: Para controlo de exposi¢do e medidas de protecdo individual consultar
secdo 8. Para a eliminagdo dos residuos, seguir as recomendagdes da se¢do 13.

7.- Manipulagao e armazenamento

7.1 - Precaug¢des para uma manipulagao segura: O produto ndo exige medidas especiais para a sua
manipulagdo. No entanto recomendam-se as seguintes medidas gerais: Para prote¢do pessoal, ver sec¢do 8.
Nunca utilizar pressao para esvaziar as embalagens, ndo sdo recipientes resistentes a pressdo. Na zona onde
irdo ser aplicados deve ser proibido fumar, beber ou comer. Cumprir com a legislagdo de higiene e seguranca
no trabalho. Conservar o produto em embalagens idénticas as originais.

7.2 - Condigdes de armazenamento seguro e possiveis incompatibilidades: O produto ndo exige medidas
especiais de armazenamento. Como condig¢Ges gerais para armazenamento devem-se evitar fontes de calor,
radiagGes, eletricidade e contacto com alimentos. Manter longe de agentes oxidantes e de materiais acidos ou
alcalinos. Armazenar as embalagens entre +5° e +35° em, local seco e bem ventilado. Armazenar segundo a
legislagdo local. O produto nio é regido pela Diretiva 2012/18/EU ( SEVESOIII).

7.3- Utilizagao especifica final: Ndo disponivel.

8.- Controlos a exposi¢do / Protecdo pessoal

8.1- Parametros de controlo: Limites de exposi¢cdo durante o trabalho para:

NOME NORMA PAIS VALOR LIMITE ppm mg/m3
Asfalto ( petréleo ), Oito horas - 0,5
fumos, aerossois NP 1796:2007 | Portugal [1]

o Curto prazo -
soluveis em benzeno.

[1] - limite propostos pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists

(ACGIH), na sua edi¢do de 2006. Estes valores sdo apresentados sem prejuizo do cumprimento da legislagao
especifica do Pais. NP 1796:2007- Seguranca e Saude do Trabalho: Valores limite de exposi¢do profissional a
agentes quimicos



® plakamat’

Importagdo e Exportagdo de Materiais de Construgdo, S.A.

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA ASFALCOAT®

Pag.4de7
NOME DNEL/DMEL VALOR
ASf?ItO. (petroleo ), fumos, aerossis DNEL Inalagdo, Crénico, efeitos locais 2,9 3
soltveis em benzeno. (mg/m?)

DNEL — Derived No Efect: Level: O nivel de exposi¢do a substancia ndo provoca efeitos adversos.
DMEL — Derived Minimal Efect level: O nivel de exposi¢dao corresponde a um baixo risco, que deve ser
considerado um risco toleravel.

8.2- Controlo a exposi¢do
Medidas de ordem técnica: Promover uma ventilagdo adequada, a qual pode ser conseguida mediante a
instalagdo de um bom sistema de extragao.

Concentragao 100%
Utilizagao Como primario
Protecdo respiratoria Se se cumprirem as medidas técnicas recomendadas ndo é necessario

Protecdo para as maos | Se o produto for manipulado corretamente n&o é necessario
Protecdo para os olhos | Se o produto for manipulado corretamente n&o é necessario

EPI Calgado de trabalho
Caracteristicas Marcagdo “CE” — Categoria Il
Por uma questdo de higiene
Protecdo para os pés Manutengdo pessoal deve ser utilizado sempre

pela mesma pessoa
Informar o trabalhador acerca do
nivel de prote¢do deste calgado

Observagoes

9.-Propriedades fisicas e quimicas

9.1.- Informagao geral:

Aspeto: Pasta semifluida

Cor: N.D./N.A.

Odor: Quase nenhum

pH:9,5-11,5

Ponto de fusdo: N.D./N.A.
Ponto/Intervalo de ebuli¢do: N.D./N.A.
Ponto de inflamagdo: > 60°C

Taxa de evaporagdo: N.D./N.A.
Propriedades explosivas: N.D./N.A.
Pressdo de vapor: N.D./N.A.

Densidade de vapor: N.D./N.A.
Densidade relativa: Aproximadamente 1,05g/cm3
Propriedades comburentes: Ndo aplicével
Solubilidade: N.D./N.A.

Liposolubilidade: N.D./N.A.
Hidrosolubilidade: Misturavel
Propriedades comburentes N.D./N.A.
Ponto de Gota: N.D./N.A.

Viscosidade cinematica: N.D./N.A.
N.D./N.A. — N3o disponivel / N3o Aplicavel devido a natureza do produto.



[ plakamat’

Importagdo e Exportagdo de Materiais de Construgdo, S.A.

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA ASFALCOAT ®

Pag.5de7

10.- Estabilidade e reatividade

10.1.- Reatividade: Este produto ndo apresenta perigos devido a sua reatividade.

10.2.- Estabilidade quimica: Instdvel em contacto com 4cidos.

10.3.- Possibilidade de reag¢des perigosas: Pode produzir-se uma neutralizagdo em contacto com acidos.
10.4.- Condig¢des que se devem evitar: Evitar contacto com acidos.

10.5.- Materiais incompativeis: Evitar contacto com 4cidos.

10.6.- Produtos de descomposicdo perigosos: Dependendo das condigdes de utilizagdo podem gerar-se gases
COrrosivos.

11.-Informagdo toxicoldégica

11.-Informagdo sobre os efeitos toxicoldgicos:

Em condi¢des normais o produto ndo representa perigo. Em casos de contacto prolongado com o produto
pode acontecer uma eliminagdo da gordura natural da pele, dando lugar a uma dermatite nao alérgica. Os
salpicos nos olhos podem causar irritagdes e danos irreversiveis.

Outras toxicidades ndo existem dados relevantes e concludentes para classificagao.

12.-Informagdo ecoldgica
12.1.- Ecotoxicidade: N3o relevantes.

12.2.- Persisténcia e degradabilidade: N3o existe informacdo disponivel acerca da persisténcia e
degradabilidade do produto.

12.3.- Potencial de bioacumulagdo: N3o existe informacgdo disponivel acerca da bioacumulagdo das substancias
presentes no produto.

12.4.- Migragao nos solos: Nao existe informagdo disponivel acerca da migragdo do produto nos solos. Deve no
entanto evitar a passagem do mesmo para condutas de escoamento de aguas pluviais ou esgotos bem como a
penetragdo no terreno.

12.5.- Resultados de valores PBT e mPmB: Ndo existe informagdo destes valores.

12.6.- Outros efeitos adversos: Ndo existe informagdo adicional acerca de efeitos adversos do produto para o
maio ambiente.
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13 -Consideragdes relativas a eliminagao

13.1 -Métodos para o tratamento de residuos: Ndo ¢ permitido o despejo em cursos de dgua ou balsas.
Devem-se seguir as disposi¢des da Diretiva 2008/98/CE no que diz respeito a gestdo de residuos e sempre em
acordo com a legislagdo local/nacional.

14.-Informagao relativa ao transporte

14.1 - Namero ONU: N3o aplicavel
Classe: Ndo aplicavel

14.2 - Designagao oficial de transporte das Na¢es Unidas:
ADR: Ndo é perigoso no transporte
IMDG: Ndo é perigoso no transporte
ICAO: N3o é perigoso no transporte
14.3 - Classes de perigo para transporte: Ndo é perigoso no transporte
14.4 - Grupo de embalagem: Ndo é perigoso no transporte
14.5 - Perigos para o meio ambiente: N3do é perigoso no transporte

14.6 - Precaugoes particulares para o transportador: Ndo é perigoso no transporte

14.7 - Transporte a granel de acordo com anexo Il do convénio MARPOL e do cédigo IBC.: Ndo é perigoso
para transporte

15.-Informagao regulamentar

15.1 -Informagao regulamentar e legislagdo em matéria de seguranga, saiide e meio ambiente
especificas para esta mistura:

O produto ndo esta abrangido pelo regulamento (CE) N.2 1005/2009 do Conselho e Parlamento Europeu, de 16
de Setembro de 20089, sobre substancias que afetam a Camada de Ozono.

O produto ndo esta abrangido pela diretiva 2012/18/UE ( SEVESO llI).

O produto ndo esta abrangido pelo Regulamento (UE) N.2 528/2012 relativo a comercializagdo e utilizagdo de
biocidas.

O produto estd afeto ao procedimento estabelecido no Regulamento (UE) N.2 649/2012, relativo a importagdo
e exportagdo de produtos quimicos perigosos.

15.2 -Avaliagdo da seguranga quimica: No se levou a cabo uma avaliagdo da seguranca quimica do
produto.
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16.-Outras informagoes:
Recomenda-se a utilizagdo do produto unicamente ara o fim a que se destina.

Abreviaturas e anacrénicos utilizados:

CEN: Comité Europeu de Normalizagdo.

DMEL: Derived Minimal Effect Level, nivel de exposi¢cdo que corresponde a baixo risco, que deve

considerar-se um risco minimo toleravel.

DNEL: Derived No Effect Level, (Nivel sem efeito obtido) nivel de exposigdo a sustancia por inferior

ao cual no se preveem efeitos adversos.

EPI: Equipamento de protegdo pessoal.

Principais referencias bibliograficas y fontes de dados:

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

http://echa.europa.eu/

Regulamento (UE) 2015/830.

Regulamento (CE) No 1907/2006.

Regulamento (EU) No 1272/2008.

A informagdo nesta ficha de Dados de Seguranga foi redigida de acordo com o REGLAMENTO (UE) 2015/830 da
Comissdo de 28 de maio de 2015 em que foi alterado o Regulamento (CE) no 1907/2006 do Conselho e
Parlamento Europeu, relativo ao registro, a avaliagdo, autorizagdo e restrigdo das substancias e misturas
quimicas (REACH). Pelo que se cré que a Agencia Europeia de Substancias e Preparados Quimicos, se modicou
a Diretiva 1999/45/CE e revogou o Regulamento (CEE) n. 793/93 do Conselho e o Regulamento (CE) n. 1488/94
de la Comissdo bem como a Diretiva 76/769/CEE do

Conselho e das Diretivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comiss3o.

A informacdo desta Ficha de Dados de Seguranga do Produto esta baseada nos conhecimentos atuais e nas leis vigentes da quer da CE quera
nivel nacional e no pressuposto do cumprimento das mesmas. O produto ndo se deve utilizar para fins distintos aqueles a que se destinam.
E sempre responsabilidade do utilizador tomar as medidas oportunas com a finalidade de cumprir com as exigéncias estabelecidas nas
legislagdes em vigor



